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[image: ]TESTO DI CAPITOLATO POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO DI GRANDI AMBIENTI
Fornitura e posa in opera di pompa di calore splittata aria/aria a ciclo reversibile per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva per grandi ambienti.
Azionamento e controllo della velocità del compressore con tecnologia Inverter DC e modulo PWM.
Il sistema si compone di due unità (interna ed esterna) collegate mediante linee frigorifere in rame (fluido refrigerante R 32 A).
Diverse configurazioni dell’unità interna:
· Ducted: La configurazione garantisce una distribuzione precisa dell’aria attraverso il sistema di canalizzazione della mandata. Per una distribuzione accurata è necessario l’uso dell’accessorio griglia da canale.
· Manual Jet: La configurazione offre un controllo manuale della direzione dell’aria. Per installazioni superiori a 3,5 m si consiglia il plenum di aspirazione a dislocamento.
· Smart Jet: consente di avere un terminale senza canalizzazioni, offrendo un controllo preciso del lancio dell’aria e funzioni avanzate per il comfort e la prevenzione della stratificazione.
Nell’innovativo sistema smart jet con ugelli motorizzati ed autodirezionanti è possibile regolare in modo autonomo e indipendente la direzione e la temperatura dell’aria, prevenendo la stratificazione e assicurando il mantenimento della temperatura desiderata nella zona occupata. OKKI garantisce un comfort ottimale nell’area di interesse, evitando qualsiasi tipo di dispersione termica, minimizzando la stratificazione, migliorando il comfort termico,  l’efficienza complessiva e diminuendo i costi operativi.

La dinamica di movimento degli ugelli si adatta in base alla temperatura dell’aria immessa, prevenendo la stratificazione e assicurando una temperatura ideale esclusivamente nell’area occupata.
Il funzionamento di OKKI è articolato in tre fasi chiave:
· Pre-riscaldamento: Al momento dell’avvio, il sistema Smart Jet orienta gli ugelli in posizione orizzontale. Questo evita che l’aria, ancora non adeguatamente calda, venga indirizzata direttamente sulle persone.
· Riscaldamento Rapido: Una volta che OKKI eroga aria alla temperatura ideale, la potenza viene massimizzata e gli ugelli direzionati verso il basso, garantendo un riscaldamento rapido dell’area occupata.
· Mantenimento con Effetto Lama d’Aria: Una volta che la temperatura nell’area occupata ha raggiunto il livello desiderato di comfort, OKKI modula finemente la potenza erogata. In questa fase, il sistema Smart Jet, orienta progressivamente gli ugelli in una posizione orizzontale generando una “lama d’aria” che funge da barriera termica, ottimizzando la distribuzione del calore nella zona occupata e prevenendo qualsiasi dispersione verso l’alto.

UNITA’ INTERNA
· CARATTERISTICHE:
· Unità interna con modulo idronico per installazione a parete, di dimensioni compatte, disponibile in 2 grandezze 15 e 30 
· 15T 2 ugelli, 30T 4 ugelli 
· Prestazioni in riscaldamento (A7/6;A20)
Resa totale nominale kW 14.13 (taglia 15) a 26.69 (taglia 30)
COP 3.88 (tg.15) – 3.74 (tg.30)
Prestazioni in raffreddamento (A35;A27/19); kW 14.01 (tg 15) a 24.18 (tg 30)
EER 3.46 (15) 3.80 (30)
· Caratteristiche elettriche: alimentazione V/pH/Hz 230/1/50
Potenza assorbita nominale kW 0.4 (tg 15) – 0.8 (tg 30)
Grado di protezione X2
· Prestazioni Aerauliche
Portata nominale aria  mc/h 2560 (15) a 5010 (30)
Prevalenza utile Pa 170 (15-30)
· Livelli sonori: Potenza sonora irradiata nel canale LW – 60 Db(A) (tg 15) 64 dB(A) (tg 30)
Pressione sonora media a 5 m Lp – 42 dB (A) (tg15)- 46 dB(A) (tg30)
· Controllo unità: L’unità standard prevede il funzionamento abbinato con il pannello remoto, disponibile come accessorio. Ogni singola unità è collegata al proprio comando. La configurazione multi-unità consente di collegare più unità sotto un unico comando, offrendo due opzioni di connessione: Modbus - con collegamento via cavo modbus per ogni singola unità, WiFi - con modulo per la comunicazione radio tra le unità
E’ disponibile una porta di accesso sul PLC dell’unità per la gestione da remoto tramite una rete modbus.
· Modalità di funzionamento in Raffreddamento, Riscaldamento 
· Funzionamento estremamente silenzioso
· Dimensioni 15T (LxPxH in mm): 1106 x 929 x 808, Dimensioni 30T (L x P x H in mm) 1458 x 988 x 1041

· Peso: 88÷130 kg

UNITA’ ESTERNA
· CARATTERISTICHE:
· Unità esterna Trifase con compressore dotato di motore a magneti permanenti ad alta efficienza, trifase
· Gas refrigerante R32A: Lunghezza massima 50 m unità 15 – 90 m unità 30
· Caratteristiche elettriche: alimentazione V/pH/Hz 400/3/50
Potenza assorbita nominale kW 5.0 (tg 15) – 9.0 (tg 30)
Corrente assorbita massima totale A 7.22 (tg 15) – 12.99 (tg30)
grado di protezione X4
· controllo elettronico della velocità del compressore e dei ventilatori con tecnologia PWM (pulse width modulation)
· programma di sbrinamento ottimizzato
· Limiti operativi in raffreddamento: aria esterna min÷max  -5 ÷ +46 °C 
· Limiti operativi in riscaldamento: aria esterna min÷max   -20 ÷ +24 °C
· Dimensioni (AxLxP in mm): 
996 x 980 x 370 per taglia 15, 
996 x 1140 x 460 per taglia 24
· Peso: 84÷109 kg
· DOTAZIONI:
· compressori DC inverter, selezionati per massimizzare le efficienze, ridurre i consumi e minimizzare gli assorbimenti allo spunto
· valvola di espansione elettronica;
· ventilatore assiali a profilo alare
· Dispositivo di controllo di condensazione 


image1.png




image2.jpg
Q‘
(/D) INNOVO




