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DISTANZA MINMA DAL SOFFITTO
MINIMUM DISTANCE FROM THE CELING

DIMA cod. N274110B

TEMPLATE cod. N274110B

PERIETRO SUPERIORE DELLA MACCHNA/

1765

PERMETRD ESTERND PER MACCHINA CON ATTACEHI A DX /'

EXTERNAL PERIMETER FQR RIGHT INSTALLATION,

PERMETRO ESTERND PER MACCHINA CON ATTACCHT A SX /

EXTERNAL PERMETER FOR RIGHT_INSTALLATION,

FORI #8 PER TASSELLY/
98 HLES FOR DOWELS.

FORI 0B PER T4SSELLY
98 HOLES FOR DOWELS

167

PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER
COLLEGAMENTO TUBI DRALLICI FLESSBILI
PER INSTALLAZIDNE A SX /

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE
PER INSTALLAZIONE A DX/
ELECTRIAL CONNELTIONS ZONE
FOR RIGHT INSTALLATION
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/ /// 'SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IDR. A SX.
% //ﬂﬁ QUTLET FOR LEFT HYDRALLIC CONNELTIONS

PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 900 MM, PEGARE
ED UNRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /

TO INSTALL 900 MM MODEL , FOLD

AND JONT THE TWO OOTTED LNES

PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 1100 MM, PEGARE
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /

TO INSTALL 100 MM MODEL , FOLD
AND JOINT THE TWO DOTTED LINES

ZDNA CONNESSIONI ELETTRIHE
PER INSTALLAZIONE A SXI
ELECTREAL CONNECTIONS ZONE
FOR LEFT INSTALLATION
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PERINETRO INERIDRE DELLA MACCHNA/ SCARICO CONDENSA PER ATTALCHI IOR. A DX
LOWER PERMETER OF THE MACHNE

OUTLET FOR RIGHT HYDRAULIC CONNECTIONS

PREDISPORRE SCATOLA AD NCASSO PER
COLLEGAMENTQ TUBI IDRAULICI FLESSBILI
PER INSTALLAZIONE A DX /

PREPARE BOX FOR BULT FOR
HYORAULIC FLEXBLE CONNECTIONS FOR
RIGHT NSTALLATION
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PERMETRO ‘ESTERNO PER NACCHINA TON ATTACCHI A DX
EXTERNAL PERIMETER FOR|RGHT INSTALLATION

PERMETRO ESTERNO PER ACCHINA CON ATTACCHI A X /.

EXTERNAL PERIMETER FOR|LEFT INSTALLATION
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