135.09

FORI #8 PER TASSELLL/
@8 HOLES FOR DOWELS

65mm

65mm

FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm
DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/

ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm
FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm
DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/

ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm
FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

FORI ¢#8 PER TASSELLL/
8 HOLES FOR DOWELS

INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON VALVOLA
3 VIE (CON RACCORDO 90° A10203)/

INLET POSITION FOR INSTALLATION WITH
3-VAWLVE CWITH 90° ELBOW AI0203)

(o)}

2-WAY VAL

INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON VALVOLA
2 VIE (CON RACCORDD 90° AL0203)/

INLET POSITION FOR INSTALLATION WITH
2-WAY VALVE (VITH 90° ELBOW AI0203)

Per installare | modelli da 400 o 1000

tagliare e distanziare le due metd

secondo quanto indicato in tabella,

Per il modello 200 la dima va tenuta unita./

To install 400 to 1000 models, make sure that the
tvo templates are spaced according to the table.
In the 200 model they shall be kept joined.

620.18

614.18

720

USCITA CON
VALVOLA 3 VIE
OUTLET WITH
3-WAY VALVE

FORD ¢8 PER TASSELLO
PER FISSAGGIO A MURD
#8 HILE FOR DOWEL
FOR WALL FIXING

e7e

431.33

43121

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE
PER  ATTACCHI IDR. A DESTRA/
ELECTRICAL CONNECTIONS

ZONE FOR HYDRAULIC
CONNECTORS ¢ON THE RIGHT>

SCARICO CONDENSA/
CONDENSATE DRAIN

_E
_E

INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON VALVOLA
2 VIE (CON RACCORDO 90* AI0203)/

INLET POSITION FOR INSTALLATION VITH
2-VAY VALVE (WITH 90° ELBOW AI0203)

Per instollare i modelli da 400 o 1000
tagliare e distanziare le due metd
secondo quanto Iindicato in tabella,

Per il madello 200 la dima va tenuta unita./

USCITA CON VALVOLA
2 VIE PER ATT.DX /
OUTLET WITH 2-WAY

To install 400 to 1000 models, make sure that the VALVE FOR RIGHT CONN.
two templates are spaced according to the tokle’
In the 200 model they shall ke kept joined.

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE/ \\
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
-

INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON VALVOL
3 VIE (CON RACCORDD 90° AL0203)/

INLET POSITION FOR INSTALLATION WITH
3-WAY VALVE (WITH 90° ELBOV AI0203)

<
/

Distanza in mm (nch)|
Modello/| tro le due dime/
Distance in mm (inch>
Model between the

two templates

Distanza in mm C(inch)
Modello/| tra le due dime/
Distance in mm (inchd
Modlel between the

two templates

400 200 (7-7/8" 400 200 (7-7/8"
600 400 (15-3/4" | 600 400 (15-374"
800 600 (23-5/8") | 800 600 (23-5/8"
1000 800 (31-1/27 1000 800 (31-1/27

&

USCITA CON VALVOLA
3 VIE CON ATTDX /
OUTLET WITH 3-WAY

FOR WALL

VALVE FOR RIGHT CONN.

FORD #8 PER TASSELLO
PER FISSAGGIO A MURD
#8 HILE FOR DOWEL

FIXING

_pb_

SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IDR. A DESTRA/
OUTLET FOR HYDRAULIC CONNECTIONS (ON THE RIGHT;

PERIMETRO ESTERND DELLA MACCHINA/
EXTERNAL PERIMETER OF THE UNIT

POSIZIONARE A FILO PAVIMENTOD/
POSITION FLUSH OF THE FLOOR

90°

POSIZIONARE A FILO PAVIMENTO/

PERIMETRO ESTERND DELLA MACCHINA/
EXTERNAL PERIMETER OF THE UNIT

POSITION FLUSH OF THE FLOOR D I M A D S M D co O“

20°

USMO TEMPLATE

N420971A
cod. N42097/1A

L

ACCOSTARE ALLA DIMA
IN POSIZIONE ORIZZONTALE/

PLACE IN HORIZONTAL POSITION

CLOSE TO THE TEMPLATE

SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBI /
AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

ACCOSTARE ALLA DINA

IN POSIZIONE ORIZZONTALE/
PLACE IN HORIZONTAL POSITION
CLOSE TO THE TEMPLATE

SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBI
PER ATTACCHI A DESTRA/
AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

CON THE RIGHT) /

——100— =
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